


Con spostamento manuale o idraulico
With manual or hydraulic displacement.
Avec déport manuel ou hydraulique.

Mit manueller oder hydraulischer Verstellung.

Con desplazamiento manual o hidrdulico.
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Modello Potenza Presa di forza Peso max Coltelli Coltelli Numero cinghie
Model Power PTO Max. weight flottanti a mazza Nomber of bels
Modéle Puissance Prise de force Poids max. Floating blades | Hammers . A E
Modell Leistung Zapfwelle Gewicht max. Couteaux Marteaux Nom(bre de coulrrIOIes Largt
Modelo Potencia Toma de fuerza Peso max. flgﬁants Hémmer " iillavors) Width Height length I\Tlteﬁah:i
SCth:;:'TI‘::ser Martillos Nimero de correas LV\g)rkin v'/idth . Lar;;eur H:L;rgeur lon;?.leur Ha?:':;uf;gtéle
- s reueri sereriavm reite She dnge Gesamte Hhe
flotantes Ancﬁul:a ;]S rru'gayo Aichttm /Tl'um Iiargg;o A/rur;e fotal
kw HP ,,/,9.{,'/','3:‘:,/1- Kg Nr. Nr. Nr. cm cm cm cm cm
XB 110 | 911 12:15 | 5401000 182 32+16 16 2 110 123 59 79 76
XB 130 | 11:15 | 15:20 | 540+1000 200 32+16 16 3 132 145 59 79 76
XB 150 | 15+18 | 20:25 | 540+1000 228 48+24 24 3 153 166 59 79 76
XB 180 | 18:22 | 25:30 | 540+1000 260 48+24 24 8 180 193 59 79 76
Coltelli flottanti Dotazione di serie: Accessori a richiesta:

Floating blades

Couteaux flottants

Schwimmmesser

Cuchillas flotantes

Modelli costruiti secondo le norme CE
Manufactured in compliance with the CE standards.
Modeéles construits aux normes CE.

Modele gefertigt nach den CE- Vorschriften.
Modelos construidos segin norma CE.
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Valorizza il tuo lavoro
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* Scatola ingranaggi con ruota libera

* Spostamento manuale

* Rullo posteriore

Standard equipment:
sGearcase with free wheel
eManual displacement

Rear roller

Equipement de série :

*Boite d'engrenages avec roue libre

*Déport manuel
*Rouleau arriére
Serienausstattung:

*Getriebegehduse mit Freilaufkupplung

eHandverstellung
sHintere Walze

Equipamiento de serie:

+Caja de engranajes con rueda libre

*Desplazamiento manual

*Rodillo posterior

* Martinetto idraulico

* Montaggio anteriore

o Scatola ingranaggi senza ruota libera per presa di forza 0 2000 g/1'
¢ Cardano / Cardano con ruota libera

Accessories on request:

o Hydraulic jack

* Front mount

* Gearbox without free-wheel for 2000 rpm PTO

¢ Cardan joint / Cardan joint with free-wheel
Accessoires sur demande:

* Vérin hydraulique

* Montage & I'avant

+ Boitier sans roue libre pour prise de force a 2000 /1
+ Cardan / Cardan avec roue libre

Zubehdr auf Wunsch:

o Hydraulikwinde

* Frontanbau

» Getriebe ohne Freilauf fir 2000 U/1" Zapfwelle

¢ Kardangelenk / Gelenkwelle mit Freilauf

Accesorios a pedido:

* Gato hidrdulico

* Montaje anterior

+ Caja engranajes sin rueda libre para toma de fuerza @ 2000 rev/1’
+ Carddn / Carddn con rueda libre

| dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Technical specifications, features and illustrations are not binding for the manufacturer. - Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et elles n'engagent pas le constructeur.

Technische Daten, Eigenschaften und Bilder sind nicht fir den Hersteller verbindlich. - Los datos técnicos, las

y las ilustraciénes son indicati

y no vinculan el constructor.

Modello |Posizione A|Posizione B|Spostamento
Model Position A | Position B | Displacement
Modeéle Position A" | Position B Déport
Modell Position A Position B Verstellung
Modelo Posicién A | Posicién B |Desplazamiento

F G | i | G H

XB 110 | 700| 305|350 665| 350

XB 130 | 700(625|350|975| 350

XB 150 | 700|830(350]1180| 350
XB 180 | 934|874|584(1224| 350

Asse trattrice
Tractor centre line
Axe tracteur
Schlepperachse
Eje tractor

Posizione A
Position A
Position A
Position A
Posicién A

Posizione B
Position B
Position B
Position B
Posicién B
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